


DIE NATUR MACHT ES UNS VOR.
VERSCHLEIßSCHUTZ VON BEGINN AN.



Brechkämme

BRECHEN
Verschleißteile für Zerkleinerungsanlagen



Brechring für z.B. Glasrecycling.

Kurz-Tribotechnik Hammermühlenschläger 

Standzeit 14 Monate
Herkömmlicher Hammermühlenschläger 

Standzeit 1 Monat

BRECHEN
Verschleißteile für Zerkleinerungsanlagen



Prallfutter für eine Horizontalmühle.
Links: optimierte Ausführung 80% nutzbar!
Rechts: herkömmliche Ausführung 10% nutzbar!

BRECHEN
Verschleißteile für Zerkleinerungsanlagen



Auskleidungen für Rutschen, Förderleitungen und
Übergabestellen aus aufgeschweißten Blechen in 
unterschiedlichen Dicken.

Förderräder aus unterschiedlichen Werkstoffen für jede
Anwendung.

föRDERN
Verschleißfeste Bauteile für pneumatische, hydraulische und mechanische förderanlagen 



Hochverschleißfeste Schieberbleche.

Hochverschleißfeste Stellklappen für Rohrleitungen.
Links: herkömmliche Stellklappe (verschlissen).
Rechts: Kurz-Triebotechnik Stellklappe mit vierfacher Standzeit.

föRDERN
Verschleißfeste Bauteile für pneumatische, hydraulische und mechanische förderanlagen 



Mahlelement z.B. für Kaffeebohnen etc. Reibeelement für Papierrecycling.

Mühlenauskleidungen Mühlenauskleidungen

BRECHEN
Verschleißteile für Grob-, fein- und  feinstvermahlung



MAHLEN
Verschleißteile für Grob-, fein- und feinstvermahlung

Mahlkugel u.a. für die Zementindustrie.

Ø bis 1,0 m

Mahlwalzen u.a. für die Ziegelindustrie bis zu einem Gewicht von 5 Tonnen.



HOCHVERSCHLEISSfESTE TEILE
für alle gängigen Absackanlagen

Turbinenlaufrad mit Hartmetallbestückung.

Hochverschleißfeste Sackfüllstutzen und Klappenabfüller, auf Ihren Bedarfsfall angepasst.
Mit bis zu 20 fachen Standzeiten gegenüber Standartausführungen.

Für alle gängigen Absackanlagen.



Mischerpaddel: Optimierte Gussausführung.

Mischerpaddel: Herkömmliche, mehrteilig verschraubte Ausführung.

MISCHEN
Verschleißfeste Bauteile für Mischaggregate



Mischerflügel und Zubehör für alle Mischanlagen, in unterschiedlichen Ausführungen und Werkstoffen.

MISCHEN
Verschleißfeste Bauteile für Mischaggregate



Mischerflügel und Zubehör für alle Mischanlagen, in unterschiedlichen Ausführungen und Werkstoffen.

MISCHEN
Verschleißfeste Bauteile für Mischaggregate



Trockentrommeln und Siebanlagen aus aufgeschweißten Blechen mit unterschiedlichen Lochbildern.

Siebtrichter mit unterschiedlichen Lochbildern und aus unterschiedlichen Materialien.

TROCkNEN UND SIEBEN
Verschleißfeste Bauteile für Trockenanlagen



Pumpengehäuse und Pumpenlaufrad aus Chromhartguss ab 0,5 kg bis 12 Tonnen.

Pumpengehäuse (Höhe ca. 1.600 mm) Pumpenlaufrad (Durchmesser ca. 1.000 mm)

pUMpENTEILE



TONI®

Gleitlagersysteme für den Einsatz in abrasiven Medien







Durchmesser:

DN50, DN65, DN80, DN100

Winkel:

30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Radius: 1.000 mm

Weitere Ausführungen  
auf Anfrage

Schemata gängiger
Rohrbogen

QRB-ROHRBOGEN



Übergang von rund auf quadratischen Querschnitt zur Verteilung  
des Förderstromes auf eine große Fläche.

Handliche 15° Segmente ermöglichen einen einfachen und 
unkomplizierten Einbau des Rohrbogens.

Der Korpus zur Aufnahme der Segmente besteht aus einer Schweiß-
konstruktion mit Losflanschen.

Zur Leckageüberwachung gibt es eine Ausführung mit  
doppelwandigem Korpus.

Rohrbogen im Einsatz Rohrbogen im Einsatz

ROHRBöGEN



r

Trommelboden

Gebläseboden

Kanalblech

VERSCHLEIßSCHUTZ
für die Landwirtschaft



Crackerwalzen im Einbauzustand. (Feldhäcksler)

Crackerscheibe (patentiert). Rückenblech für Feldhäcksler. 
 

VERSCHLEIßSCHUTZ
für die Landwirtschaft



Säschar



Unser Bauteil weist nach 1.200 Stunden noch keinen Verschleiß auf.

TROMMELBODEN



Eingesinterte Pulverbeschichtung mit Wolframcarbiden

Wolframcarbide, gleichmäßig verteilt, jedoch relativ große 

Abstände.

Viele kleine und große Poren.

Die Abstände der Wolframcarbide und die Poren beein-

trächtigen die Verschleißbeständigkeit.

Schwachstelle bei Beschichtung über Eck.

Chromhartguss

Chromcarbide, gleichmäßig verteilt, die Abstände der  

großen Carbide werden durch kleine Carbide aufgefüllt.

Absolut porenfrei.

Die Verteilung der Chromcarbide und die Porenfreiheit

gewährleisten eine sehr gute Verschleißbeständigkeit.

Bruchgefüge eines Chromhartgussteils.

GEfüGEBILDER
Werkstoffvergleich





kurz Tribotechnik GmbH & Co. kG
Schlachthausstraße 15 | 73728 Esslingen
Tel. +49 (0) 711 - 901 209 - 0
fax +49 (0) 711 - 901 209 - 19
info@kurz-tribotechnik.de
www. kurz-tribotechnik.de


